Zataczniki do rozporzadzenia
Ministra Klimatu i Srodowiska
z dnia (Dz. U. poz. )

Zalacznik nr 1

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA TECHNICZNE
W ZAKRESIE PRZYLACZANIA MIKROINSTALACJI DO SIECI
ORAZ WARUNKI JEJ WSPOLPRACY
Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM
I WARUNKI PRZYEACZANIA MIKORINSTALACJI DO SIECI

I. Wymagania w zakresie pracy mikroinstalacji przy zmianach czestotliwosci
1. Mikroinstalacja przylaczana do sieci elektroenergetycznej, w zaleznosci od

czestotliwosci w sieci, umozliwia w zakresie czestotliwosci:

1) od 49 Hz do 51 Hz — prace ciagla z maksymalng moca czynna osiggalng dla danych
warunkéw Srodowiskowych (nastonecznienie, sita wiatru);

2)0d 47,5 Hz do 49 Hz oraz od 51 Hz do 51,5 Hz — prace ciagla w czasie co najmniej 30 minut.
2. Mikroinstalacja przytaczona do sieci elektroenergetycznej posiada mozliwos¢ regulacji

generacji mocy czynnej w nastgpujacym zakresie czgstotliwosci:

1) f= (47,5 + 49,5) Hz — dopuszczalna redukcja mocy czynnej ze wzgledu na obnizenie
czestotliwodci zawiera si¢ pomiedzy krzywymi wyznaczonymi przez nastepujace
zaleznosci:

a) ponizej czestotliwosci 49,5 Hz dopuszczalny poziom redukcji wynosi 10% mocy
maksymalnej (przy czestotliwosci 50 Hz) na 1Hz spadku czgstotliwosci,

b) ponizej czgstotliwosci 49 Hz dopuszczalny poziom redukcji wynosi 2% mocy
maksymalnej (przy czestotliwosci 50 Hz) na 1 Hz spadku czgstotliwosci;

2) f=(50,2 + 50,5) Hz — wszystkie regulowane jednostki generacji redukuja (przy wzroscie
czestotliwoscei) lub zwigkszaja (przy redukcji czgstotliwosci) moc czynng z szybko$ciag
40% PM (PM — moc czynna wytwarzana przez mikroinstalacje w momencie
przekroczenia czgstotliwosci sieciowej 50,2 Hz) na kazdy 1 Hz nastepnego wzrostu
czestotliwosci;

3) mikroinstalacja jest zdolna do aktywacji odpowiedzi mocg czynng na zmiang cze¢stotliwosci
tak szybko, jak jest to mozliwe technicznie, z poczatkowym opdznieniem wynoszacym

nie wigcej niz 2 s.



II. Wymagania w zakresie regulacji mocy biernej

Mikroinstalacja przytaczona przez przetwornice jest zdolna do pracy w normalnych
warunkach eksploatacji w pasmie tolerancji napiecia od 0,85 Un do 1,1 Un, z nast¢pujacag moca
bierng:

1) zgodnie z krzywa charakterystyki zadanej przez operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, zwanego dalej ,,OSD”, w zakresie wspdtczynnikdw przesunigcia
fazowego podstawowych harmonicznych napigcia 1 pradu od cos =0,9;,q do cos ¢ =0,9,,;,
gdzie moc czynna wyjsciowa mikroinstalacji jest rowna 20% znamionowej mocy czynnej
lub wigksza;

2) bez zmian mocy biernej wigcej niz o 10% znamionowej mocy czynnej mikroinstalacji przy

mocy czynnej mniejszej niz 20% znamionowej mocy czynnej.

II1. Wymagania w zakresie wyposazenia mikroinstalacji w uklad zabezpieczen

1. Mikroinstalacje posiadaja wbudowany uktad zabezpieczen, sktadajacy si¢ co najmniej
z nastepujacych zabezpieczen:
1) dwustopniowe zabezpieczenie nadnapigciowe;
2) zabezpieczenie podnapigciowe;
3) zabezpieczenie podczestotliwosciowe;
4) zabezpieczenie nadczgstotliwosciowe;
5) zabezpieczenie od pracy wyspowej (LoM).

2. Nastawy poszczegélnych zabezpieczen s3 mozliwe do zmiany w  miejscu
zainstalowania przetwornicy.

3. Nastawy zabezpieczen wymienionych w ust. 1 pkt 1-5 nie mogg przekraczaé
granicznych warto$ci oraz innych parametréw ustalonych i wskazanych przez operatora sieci,

majacych wptyw na pracg sieci elektroenergetyczne;.

IV. Uruchomienie mikroinstalacji

1. Uruchomienie mikroinstalacji, jest mozliwe tylko wowczas, gdy napiecie 1
czestotliwos¢, w czasie pracy mikroinstalacji z mocg znamionowg lub nominalng, mieszczg si¢
w dopuszczalnym zakresie, w nie krotszym niz minimalnyczasie obserwacji. Parametry te sa

mozliwe do ustawienia w mikroinstalacji.
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2. Nastawy dla uruchomienia instalacji lub rozpoczgcia wytwarzania energii elektrycznej
w wyniku rozruchu lub dziatania w warunkach normalnych oraz dla ponownego zalaczenia po
wylaczeniu przez uklad zabezpieczen sg nastepujace:
1) zakres czgstotliwosci od 47,5 Hz do 50,1 Hz;
2) zakres napie¢cia od 0,85 Un do 1,1 Un;
3) minimalny czas obserwacji: 60 s.
4) minimalna zwloka czasowa: 60 s.
5) maksymalny dopuszczalny gradient wzrostu generowanej mocy czynnej wynosi 10% mocy
maksymalnej mikroinstalacji na minutg
3. Synchronizacja mikroinstalacji jest w pelni automatyczna, co oznacza, ze nie jest
mozliwe r¢czne zamknigcie tacznika pomi¢dzy dwoma synchronizowanymi systemami.
4. Mikroinstalacja powinna by¢ wyposazona w tacznik automatyczny stwarzajacy
przerwe izolacyjng pomiedzy instalacja odbiorcza a siecig OSD na okres braku napigcia

w sieci OSD.

V. Jakos¢ energii
Energia wytwarzana przez mikroinstalacje speinia standardy jakosci energii elektryczne;j
wprowadzanej do sieci okreslone przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo

energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833, z pdzn.zm.).

VI. Praca i bezpieczenstwo mikroinstalacji

1. Nastawy zadanych warto$ci, mozliwych do ustawienia w mikroinstalacji, s3 mozliwe
do odczytania z mikroinstalacji, na przyktad z wyS$wietlacza, interfejsu uzytkownika lub
poprzez port komunikacyjny. Mikroinstalacje powinny by¢ wyposazone co najmniej w port
wejsciowy RS485 obstugujacy co najmniej protokot komunikacji SUNSPEC

2. Tabliczka znamionowa mikroinstalacji zawiera co najmniej nast¢pujace informacje:
1)nazwe producenta lub znak firmowy;
2) okreslenie typu lub numer identyfikacyjny, lub inne sposoby identyfikacji umozliwiajace

uzyskanie stosownych informacji od producenta;

3) moc znamionowg;
4) napigcie znamionowe;
5) czestotliwo$¢ znamionowa;
6) zakres regulacji wspotczynnika przesunigcia fazowego podstawowych harmonicznych

napigcia 1 pradu;



7) numer seryjny,
8) deklaracja zgodnos$ci potwierdzona oznaczeniem CE.

3. Informacje, o ktorych mowa w pkt 2 w ppkt 2, podaje si¢ w jezyku polskim. Informacje
te sg umieszczone rowniez w instrukcji obstugi w jezyku polskim.

4. Jezeli mikroinstalacja nie posiada tabliczki znamionowej, wymienione w ust. 2
informacje powinny by¢ okreslone w technicznej dokumentacji indywidualnej dla
mikroinstalacji, dotgczonej przez producenta lub instalatora'.

5. W miejscach pod napigciem, do ktorych jest dostep, nalezy stosowal etykiety

ostrzegawcze.

VII. Warunki przylaczania mikroinstalacji do sieci

1. Producent lub instalator dostarcza instrukcj¢ montazu zgodnie z normami
1 wymaganiami krajowymi lub techniczng dokumentacj¢ indywidualng mikroinstalacji.

2. Montaz mikroinstalacji wykonany jest przez instalatorow posiadajacych odpowiednie
1 potwierdzone kwalifikacje w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. 2020 poz. 261, z p6zn. zm.).

3. Wiasciciel mikroinstalacji dysponuje przygotowanym przez instalatora schematem
elektrycznym jednokreskowym mikroinstalacji.

4. Wymagane jest zapewnienie ochrony przed ingerencja przez osob¢ nieuprawniong
w ustawienia nastaw zabezpieczen, o ktorych mowa w czgsci III w ust. 1 pkt 1-5, oraz nastaw
parametréw, o ktérych mowa w czeséci IV w ust. 1. Zmiana tych nastaw moze by¢ dokonana
wylacznie przez osobe uprawniong, tj. posiadajacag wlasciwe uprawnienia Urzedu Dozoru
Technicznego w zakresie wlasciwym dla mikroinstalacji danego typu lub energetyczne gr. E,
zwigzanych z eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci.

5. Zmiana nastaw, o ktorych mowa w czg$ci Il w ust. 1 1 w cze$ci IV ust. 2 powinna by¢

dokonana w sposob umozliwiajacy identyfikacje osoby upowaznionej do jej dokonania.?

! Dotyczy np. karty instalacji, dokumentacji itp.

2 Np. poprzez wpisanie w menu urzadzenia kodu umozliwiajacego dokonanie zmiany nastaw urzadzenia
udostgpnianego przez producenta lub dystrybutora urzadzenia osobom upowaznionym, poprzez zatozenie
plomby na urzadzeniu itp



Zalacznik nr 2
WZOR

WNIOSEK O OKRESLENIE WARUNKOW PRZYLEACZANIA MIKROINSTALACJI
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ/ ZGLOSZENIE PRZYLACZENIA
MIKROINSTALACJI DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ**

Proszg¢ potraktowaé niniejsze pismo*:

[Llw pierwszej kolejnosci jako zgloszenie przylaczenia mikroinstalacji do sieci
elektroenergetycznej, a w przypadku braku spelnienia warunkéw zgtoszenia, jako wniosek
o okreslenie warunkow przytaczenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetyczne;j

[ tylko jako zgloszenie przytaczenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetyczne;j

[ tylko jako wniosek o okreslenie warunkow przytaczenia mikroinstalacji do sieci
elektroenergetycznej

1. Dane Wnioskodawcy/Zglaszajacego™**

1)
imie i nazwisko/nazwa podmiotu**
2)
adres (kod pocztowy, miejscowos¢, ulica, nr domu, nr lokalu)
3)
adres e-mail
A4)
nr telefonu kontaktowego

2. Osoba upowazniona do kontaktu w sprawie [] — ta sama jak powyzej*

1)

imi¢ i nazwisko

adres e-mail

2)

nr telefonu kontaktowego

3. Adres korespondencyjny [ - taki sam jak powyzej*

adres (kod pocztowy, miejscowos¢, ulica, nr domu, nr lokalu)

4. Dane lokalizacji dziatki/obiektu**, gdzie przylaczona bedzie mikroinstalacja



1)
gmina
2)
miejscowosé
3)
kod pocztowy
4)
ulica
5)
numer budynku/numer lokalu/nr dziatki

5. Rodzaj zrodta*

Ohydroenergia, Oenergia wiatru, Oenergia geotermalna,
[energia promieniowania stonecznego, Uenergia biogazu rolniczego, Oenergia z biogazu,
Oenergia biomasy, Oenergia z bioptynow, Oenergia hydrotermalna
Oinny ..o ,

Typ jednostki wytworczej/przetwornicy Moc Liczba (szt.)

Typ jednostki wytworczej/przetwornicy Moc Liczba (szt.)

Typ jednostki wytworczej/przetwornicy Moc Liczba (szt.)

Laczna moc zainstalowana kW (maksymalnie 50)

6. Wniosek/Zgloszenie** dotyczy*:

0 polaczenia mikroinstalacji z wykorzystaniem instalacji odbiorczej projektowanego obiektu;

O przylaczania mikroinstalacji bezposrednio do sieci elektroenergetycznej (bez udzialu
instalacji odbiorczej obiektu);

O potaczenia mikroinstalacji do instalacji odbiorczej istniejgcego obiektu;

0 aktualizacji danych przytaczonej mikroinstalacji;

o zwigkszenia mocy przytaczeniowej istniejacej instalacji.

Numer licznika lub kod Punktu Poboru Energii (PPE) - numer ten znajduje si¢ m.in. na fakturze

rozliczeniowej za energie elektryczna: ...........ocooiiiiiiiiiiiiiiina,

Typ instalacji odbiorcy koncowego: [ jednofazowa [ trojfazowa

Przewidywany termin rozpocze¢cia poboru/dostarczania energii elektrycznej (nie wezesniej niz
30 dni od daty dostarczenia zgloszenia): .................ooeinini.

7. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia wynikajace;
z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny o§wiadczam, Ze posiadam tytut
prawny*** do nieruchomosci, na ktorej jest planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji
okreslonej w zgloszeniu.



8. Oswiadczam ze:

1) jestem/nie jestem™* prosumentem energii odnawialnej;

2) dane przedstawione w niniejszym zgloszeniu/wniosku odpowiadaja stanowi
faktycznemu,

3) posiadam wymagane certyfikaty ($wiadectwa) zgodnos$ci okreslone w dokumentach, o
ktorych mowa w ust. 13 w pkt 3 zalgcznika, na zastosowane w mikroinstalacji
urzadzenia;

4) zastosowane blokady uniemozliwiajg wspolprace zrodta wytworczego z siecia
w przypadku zaniku napiecia z tej sieci (instalacja zrédlta wytworczego zostanie
automatycznie odtgczona od sieci);

5) modul wytwarzania energii nie zostat zaklasyfikowany do powstajacych technologii,
zgodnie z przepisami tytutu VI Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/31 z dnia 14 kwietnia
2016r. ustanawiajacego Kodeks sieci dotyczacy wymogoéw w zakresie przylaczenia
jednostek wytworczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112 z27.04.2016, str. 1) , zwanego dalej
»NC RfG”;

6) zapoznatem si¢ z ... (mozliwos¢ zamieszczenia dokumentu przedsi¢biorstwa
energetycznego);

7) mikroinstalacja wybudowana jest zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz spelnia wymogi techniczne 1 eksploatacyjne zawarte
w art. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. oz.
833, z p6zn.zm.);

8) dokonujac niniejszego zgloszenia/sktadajac wniosek** dzialam na podstawie
1 w granicach aktualnego upowaznienia/petnomocnictwa** do reprezentowania
zglaszajacego (nie dotyczy osob fizycznych, dokonujacych zgloszenia lub sktadajacych
wniosek we wlasnym imieniu).

9. Dodatkowe uwagi Wnioskodawcy/Zglaszajacego, w szczegdlnosci dotyczace okolicznosci
mogacych mie¢ wplyw na bezpieczenstwo funkcjonowania mikroinstalacji lub sieci:

10. Energi¢ wytworzong w mikroinstalacji zamierzam spozytkowac na:

O potrzeby gospodarstwa domowego,

O potrzeby zwigzane z dziatalnos$cig gospodarcza,

O inne (np. potrzeby zwigzane z zaopatrzeniem w energi¢ budynkow administracji publicznej,
szkot publiczych, szpitali publicznych lub organizacji pozarzadowych).

11. Dodatkowo informuje, ze energi¢ elektryczng wytworzong w mikroinstalacji
1 wprowadzong do sieci dystrybucyjnej zamierzam zaoferowa¢ (w przypadku, gdy sktadajacy
nie zamierza skorzysta¢ z przeznaczonego dla prosumentow mechanizmu wsparcia
okreslonego w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych Zrédtach energii(Dz.
U. 22020 r. poz. 261, z p6zn. zm.)):

0 wybranemu sprzedawcy energii elektrycznej:..................... (nazwa sprzedawcy)

O sprzedawcCy Zobowigzanemu:..........c.cvvvveineeenneennnnn. (nazwa sprzedawcy)

1 w zwigzku z tym, wyrazam zgod¢ na przekazywanie danych zawartych w niniejszym
zgtoszeniu/wniosku** ww. sprzedawcy.

12. Wyrazam/nie wyrazam zgody** na prowadzenie sprawy w drodze elektronicznej (dotyczy
wniosku/zgloszenia** zlozonego w formie pisemnej w postaci papierowej).

13. Zalaczniki:
1) schemat instalacji elektrycznej przedstawiajacy sposob przytaczenia mikroinstalacji;



2)

3)

4)

5)

6)
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parametry techniczne, charakterystyke ruchowag i eksploatacyjng przytaczanych
urzadzen, instalacji lub sieci, w tym specyfikacje techniczna/karty katalogowe urzadzen
wytworczych i1 przeksztattnikowych;

certyfikat sprzetu spetniajacy wymagania NC RfG wydany przez upowazniony podmiot
certyfikujacy lub sprawozdanie z testu zgodno$ci realizowanego w trybie
uproszczonym (do dnia 27 kwietnia 2021 r. dopuszcza si¢ przedtozenie deklaracji
zgodno$ci skladanej przez dostawce sprzetu, potwierdzajacej spetnienie wymogow
okreslonych w NC RfG);

pelnomocnictwo lub pelnomocnictwa dla osoby lub o0séb upowaznionych przez
zglaszajacego (lub wnioskodawce) do wystepowania w jego imieniu;

umowa na zakup energii elektrycznej sprzedawcy (w przypadku gdy
zglaszajacy/wnioskodawca zamierza sprzedawaé energi¢ elektrycznej sprzedawcy
wybranemu lub zobowigzanemu);

o$wiadczenie instalatora™***;

dodatkowe zalgczniki Wnioskodawcy/Zglaszajacego™*, w szczegdlnosci dotyczace
okolicznosci mogacych mie¢ wplyw na bezpieczenstwo funkcjonowania
mikroinstalacji lub sieci.

14. Klauzula RODO przedsigbiorstwa energetycznego

Data i podpis Wnioskodawcy/Zglaszajacego™**

Informacje dla Wnioskodawcy/Zgtaszajacego:

1) podane informacje powinny by¢ kompletne, poprawnie wypetnione, czytelne i nie zawieraé
btedow;

2) w przypadku koniecznos$ci uzupetnienia lub poprawy niniejszego wniosku/zgloszenia
przedsigbiorstwo energetyczne wzywa Wnioskodawce/Zglaszajacego w ciggu 7 dni do
uzupetienia brakéw formalnych;

3) termin na uzupetienie brakéw formalnych, o ktorych mowa powyzej, wynosi co najmnie;j
30 dni;

4) OSD instaluje odpowiedni uktad zabezpieczajacy i1 urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowe
energii elektrycznej wprowadzanej do sieci przez mikroinstalacj¢ obje¢ta niniejszym
wnioskiem/zgloszeniem.

Objasnienia:

* Nalezy zakresli¢ znakiem ,,x” wlasciwe pole.

** Nalezy skresli¢ niewtasciwe.

*** pod pojeciem tytut prawny nalezy rozumie¢ kazde uprawnienie do wiadania obiektem np.:
wlasnos¢, uzytkowanie wieczyste, uzytkowanie, wtasnosciowe prawo do lokalu, spotdzielcze
prawo do lokalu, najem, dzierzawa

*#%% Oswiadczenie instalatora

Imig i nazwisko: Telefon kontaktowy:
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Ulica: Nrdomu: nrlokalu:  kod pocztowy:
Gmina: Miejscowos¢:

Oswiadczam, ze objeta niniejszym zgloszeniem (wnioskiem) mikroinstalacja zostata
wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w szczeg6lnosci z:

1) regulacjami NC RfG, w tym z ,,Wymogami Ogolnego Stosowania” okreslonymi w
przepisach Unii Europejskie;j;

2) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w zakresie nieobjetym regulacjami
NC RfG;

3) przepisami rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie wymagan
technicznych, warunkéw przylaczenia oraz wspdlpracy mikroinstalacji z systemem
elektroenergetycznym,;

L (mozliwos¢ zamieszczenia dokumentu przedsigbiorstwa
energetycznego);

5) zasadami wiedzy technicznej

— 1 znajduje si¢ w stanie umozliwiajagcym uruchomienie oraz zapewnia wymagania techniczne
1 eksploatacyjne okre§lone w art. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
(Dz. U. 22020 . 0z. 833, z pdzn.zm.), za co przyjmuj¢ odpowiedzialnos¢.

Oswiadczam, ze dla trybu LFSM-O wprowadzone zostaly nastepujace nastawy:
1) nastawa progu aktywacji 50,2 Hz, w zakresie wymaganej zdolnosci 50,2 Hz—50,5 Hz;
2) nastawa statyzmu 5%, w zakresie wymaganej zdolnosci 2—12%.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia do wykonywania mikroinstalacji obj¢tej niniejszym
zgloszeniem/wnioskiem:

0 wazny certyfikat potwierdzajacy kwalifikacje do instalowania odnawialnych zrodet energii
(art. 136 1 art. 145 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U.
72020 1. pOZ. 261, Z POZN. ZIML) NT 1.uentinttanteneeiee et ete et eeeieeeeaeaaenns lub;

o wazne $wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacja urzadzen,
INSEAIACTT 1 SIECT T .\ttt ettt ettt et et e et et e e e et e e e e e e e e e e e eaneeenes lub;

0 uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.
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