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I Wymagania techniczne dla wyrobéw budowlanych, urzadzen i wykonywanych robét.

1. Ogéine wymagania techniczne oraz formalnoprawne dla wyrob6éw budowlanych, urzadzer i
wykonywanych roboét

Urzadzenia musza:

» byé¢ fabrycznie nowe,

> by¢ wprowadzone do obrotu handiowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o
systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544, z pézn. zm.),

> posiadaC deklaracje zgodnosci z przepisami okreslonymi we wspdinotowym prawodawstwie
harmonizacyjnym - oznaczenie ,,CE”,

> posiadac¢ instrukcje obstugi i uzytkowania w jezyku polskim.

Wyroby budowlane musza;

» by¢ fabrycznie nowe,

> by¢ wprowadzone do obrotu handlowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o
systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku,

> posiadaC deklaracje zgodnosci z przepisami okreslonymi we wspélnotowym prawodawstwie
harmonizacyjnym oraz przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG - oznaczenie ,,CE”, lub posiada¢ krajowg
deklaracje wtasciwosci uzytkowych wydang na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. u. z 2016 r. poz. 1570,
z poézn. zm.) - oznaczenie ,,B”.

Nastgpujace wyroby budowlane muszg posiada¢ pisemng gwarancie producenta/wykonawcy

w zakresie jakosci:

» okna, okna potaciowe, drzwi balkonowe,

» drzwi zewnetrzne.

Nastepujace urzadzenia i instalacje musza posiada¢ pisemng gwarancje producenta/wykonawcy w zakresie

jakosci:

kotty gazowe kondensacyjne,

wezly cieplne,

system ogrzewania elekirycznego,

kotly olejowe,

pompy ciepla powietrzne,

pompy ciepta odbierajace ciepto z gruntu lub wody,

wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepta,

kotly na paliwo state (wegiel lub biomasa),

kolektory stoneczne,

instalacje fotowoltaiczne,

rekuperatory,

wykonane przylgcza i instalacje wewnetrzne,

oprawy $wietlne,

urzadzenia kogeneracyjne wraz z niezbedna infrastruktura,

urzadzenia elektrowni wiatrowych wraz z niezbedng infrastruktura,

urzgdzenia elektrowni wodnych wraz z niezbedng infrastruktura.

W przypadku Zrodet ciepta, wnioskodawca musi udokumentowaé spetnienie wymagan szczegétowych

(okreslonych w pkt 1.2) poprzez okazanie stosownych certyfikatow lub etykiet klasy energetycznej, albo

zaswiadczen producenta.

Przed termomodernizacjg budynku wnioskodawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny budynku pod katem

wystepowania siedlisk gatunkéw wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia

2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183, z pézn. zm). W przypadku ich

stwierdzenia nalezy wystapi¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z wnioskiem o

wydanie zezwolenia na odstgpstwo od zakazéw w stosunku do gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat

objetych ochrong. Po uzyskaniu decyzji zezwalajgcej nalezy, najlepiej jeszcze przed okresem legowym,

zabezpieczy¢ potencjalne miejsca legowe. Prowadzac prace remontowe nalezy wypetni¢ warunki wskazane

w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu. Niszczenie siedlisk dzikich zwierzat

bedacych pod ochrong jest zakazane. Prace nalezy wykonywaé w szczegélnosci z uwzglednieniem potrzeb

i biologii zwierzat chronionych, ktore czesto wykorzystujg do schronienia lub gniazdowania elementy

budynkdéw (np.: szczeliny miedzy plytami, przestrzenie pod parapetami, otwory wentylacyjne, stropodachy

itp.).
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2. Szczegotowe wymagania techniczne dla wyrobéw budowlanych, urzadzen i wykonywanych robét

Prace termoizolacyjne

Zakres prac termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z p62n. zm.). |.

W przypadku stosowania systeméw ocieplen (zestaw wyrobow objetych jednym dokumentem odnigsienia)
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montaz zestawu jest dopuszczalny tylko w kompletnym zestawie.

Ocieplenie przegroéd musi obejmowac wszystkie elementy wskazane w audycie energetycznym.

Stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢ montowana z wykorzystaniem zasad ,cieptego montazu®, o ile

istniejace warunki techniczne na to pozwalajg, m.in. poprzez:

» osadzenie okien i drzwi w warstwie ocieplenia,

> uszczelnienie z wykorzystaniem tasmy, folii paroszczelnej od strony wnetrza domu
i paroprzepuszczalnej po stronie zewnetrznej.

Instalacja wewnetrzna ogrzewania i ciepiej wody uzytkowej

Wymagania dla izolacji termicznej rurociggoéw i armatury powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacja kotla gazowego kondensacyjnego oraz olejowego

Kotly na paliwa gazowe lub olej opatowy muszg speiniaé, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczen,
wymagania klasy efektywnosci energetycznej minimum A, okre$lone w rozporzadzeniu delegowanym Komisji
(UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiajacym ramy etykietowania energetycznego i uchylajgcym dyrektywe
2010/30/UE.

Instalacja kotta na paliwo stale (wegiel lub biomasa)

e Kotly na paliwa state (paliwa kopalne state, biomasa) muszg spetnia¢é w odniesieniu do ogrzewania
pomieszczen wymagania wynikajgce z przepiséw okreslonych w $rodkach wykonawczych do dyrektywy
2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. (ekoprojektu) w szczegdlnosci w rozporzadzeniu Komisji (UE)
Nr 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125WE w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla kotiow na paliwa state.

¢ Nie dopuszcza sie kottéw, w konstrukgji ktérych stosowany jest ruszt awaryjny.

¢ Rodzaj paliwa:

> paliwo zalecane: oznacza jedno paliwo stale, ktore zaleca sie wykorzystywaé
w kotle zgodnie z instrukcjami producenta,

» inne odpowiednie paliwo: oznacza paliwo state, inne niz paliwo zalecane, ktére mozna wykorzystaé w
kotle na paliwo state zgodnie z instrukcjami producenta, w tym kazde paliwo, ktore zostato
wymienione w instrukcji dla instalatoréw i uzytkownikéw, na ogolnodostepnej stronie internetowej
producenta, w technicznych materiatach promocyjnych i w reklamach.

Kotly na paliwa state muszg spetnia¢ wymogi prawa miejscowego.

Pompy ciepta

Pompy ciepta musza spetnia¢ wymogi okreslone w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z
dnia 18 lutego 2013 r. oraz w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2017/1369 z dnia 4
lipca 2017 r. ustanawiajgcym ramy etykietowania energetycznego i uchylajgcym dyrektywe 2010/30/UE.
Pompy ciepta muszg spetiac w odniesieniu do ogrzewania pomieszczen wymagania klasy efektywnosci
energetycznej minimum A+.

Instalacja kolektoréw stonecznych

Instalacja ma stuzyé do ogrzewania wody uzytkowej albo do ogrzewania wody uzytkowej i wspomagania
zasilania w energig¢ innych odbiornikéw ciepla (w tym wspomagania centralnego ogrzewania).

Kolektory stoneczne muszg posiadaé:

o certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 12975-1 ,Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy — kolektory
sfoneczne — Czes¢ 1: Wymagania ogélne” wraz ze sprawozdaniem z badan kolektoréw przeprowadzonym
zgodnie z normg PN-EN 12975-2 ,Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy - kolektory stoneczne -
Czes¢ 2: Metody badar” lub PN-EN I1SO 9806 ,Energia stoneczna - Stoneczne kolektory grzewcze -
Metody badan”, lub

e europejski znak jakosci ,Solar Keymark”, nadany przez wlasciwg akredytowang jednostke certyfikujgca.
Data potwierdzenia zgodnosci z wymagang normg lub nadania znaku nie moze by¢ wczeéniejsza niz 5 lat
liczac od daty zfozenia wniosku o dofinansowanie.

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta

Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta musi spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

e graniczna sprawno$¢ temperaturowa odzysku ciepfa dla centrali wentylacyjnej = 85%, osiggnieta
przynajmniej w jednym z zakres6w pomiarowych zgodnie z normg PN-EN 308 ,Wymienniki ciepta -
Procedury badawcze wyznaczania wydajnosci urzadzeri do odzyskiwania ciepta w ukiadzie
powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe”,

e maksymalna wartos¢ wspoltczynnika nakiadu energii elektrycznej < 0,50 Wh/m®,
wyposazenie w ukiad automatyki sterujacej umozliwiajgcej dostosowanie wydajnosci

-

do aktualnych potrzeb. &
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Instalacje fotowoltaiczne

Moduty fotowoltaiczne musza posiadac jeden z certyfikatow zgodnosci z norma;

e PN-EN 61215 ,Moduly fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowari naziemnych -
Kwalifikacja konstrukgcji i aprobata typu”, lub

e PN-EN 61646 ,Cienkowarstwowe naziemne moduly fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja konstrukg;ji i
zatwierdzenie typu”,

lub z normami réwnowaznymi, wydanymi przez wlasciwg akredytowana jednostke certyfikujacg. Data
potwierdzenia zgodno$ci z wymagang normg nie moze by¢é wczesniejsza niz 5 lat liczgc od daty zlozenia
whniosku o dofinansowanie.

e Certyfikat zgodnoéci inwertera z norma PN-EN 50438 Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych
przeznaczonych do réwnolegtego przylaczenia do publicznych sieci certyfikujg oraz posiadaé
oznakowanie ,CE”. W przypadku certyfikatu wystawionego w jezyku obcym nalezy zatgczyé
tumaczenie.

Dodatkowe wymagania:

¢ |nstalacja powinna uwzglednia¢ badania statyki dachu w przypadku realizacji na dachach ptaskich,
przedsigwzigcie nie moze dotyczy€ wzrostu mocy juz wczesniej zainstalowanej instalacji PV,
minimalny uzysk musi wynosi¢ 900 kWh/(kWp*rok),
instalacja nowa to instalacja wyprodukowana nie wczeéniej niz 24 miesigce przed dniem jej montazu,
instalacja powinna posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepieciowe iodgromowe,
o ile wynika to z projektu instalacji,

e Instalacja fotowoltaiczna powinna zapewnia¢ spelnianie warunkéw podstawowych opisanych w art. 5
ust. 1 ustawy Prawo budowlane, w zakresie: no$nosci i statecznosci konstrukcji oraz bezpieczenstwa
uzytkowania. Potwierdzenie speinienia ww. warunkéw musi wykaza¢ ekspertyza techniczna
wykonana przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, lub réwnowazne — wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisu art.
12 ustawy Prawo budowlane. Ekspertyza techniczna moze by¢ czescig skiadowa projektu urzgdzen
fotowoltaicznych albo odrebnym opracowaniem,

e Projekt urzadzen fotowoltaicznych powinien by¢ wykonany przez osobe posiadajacg uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, lub réwnowazne — wydane na podstawie wczeéniej
obowigzujacych przepisow, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu przepisu art. 12 ustawy Prawo budowlane,

e Projekt urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz 6,5 kW musi byé
uzgodniony przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Liste aktualnych
rzeczoznawcOw prowadzi Komenda Géwna PSP hitps:/kgpsp.bip.gov.plirzeczoznawcy-do-spraw-
zabezpieczen-przeciwpozarowych/,

e Zakonczenie budowy urzadzeri fotowoltaicznych o mocy wiekszej niz 6,5 kW na obiektach
budowlanych nalezy zgtosi¢ do wlasciwego organu Paristwowej Strazy Pozarnej, zgodnie z trescig
przepisu art. 56 ust. 1a Prawa Budowlanego. Wilasciwym organem Paristwowej Strazy Pozarnej jest
wiasciwy dla danej lokalizaciji obiektu komendant powiatowy lub miejski (miejski, w przypadkach miast
na prawach powiatu) Parnstwowej Strazy Pozarnej.

Il. Wymagania dla audytu energetycznego

Audyt energetyczny budynku powinien zosta¢ wykonany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
17 marca 2009 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny oplacalnosci przedsiewzigcia
termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346, z p6zn.zm.). Audytor powinien uwzgledni¢ zakres prac
termoizolacyjnych zgodny z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019
r., poz. 1065, z pézn. zm.).

lll. Wymagania formalnoprawne dla przedsigwzieé

> Przedsiewzigcie musi mie¢ wydang ostateczng wymagang decyzje administracyjng zezwalajacg na
realizacje przedsiewziecia (jesli jest wymagana) ktorg nalezy przedtozy¢é w okresie 3 miesiecy od daty
otrzymania promesy.

IV. Wymagania formalnoprawne dla budowy elektrowni fotowoltaicznej nieprosumenckiej

Przedsigwzigcie w zakresie budowy elektrowni fotowoltaicznej powinno byé zgodne z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegolnosci z przepisami:
> ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

z 2018 r. poz. 1945, z pdzn. zm),
f’\
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> ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2081, z p6zn. zm.),

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755),

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389. z pézn.
zm).

Przedsigwzigcie musi mie¢ wydang ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe w okresie 3 miesigcy od daty
otrzymania promesy.

VYV VV

RZEWORFHCZACA

RADY N _=20Rcz.':.;/-/
WFQSIGW w Boarsaiu </,
el -

~

-

— Aleksandra Plucifiska

-

4 Pl
/ / !
s ; ')\ 0
[ / .-,/?-/ (/'7 K “M /
(T f ) 7‘%1 /"!
W 7 Mg R \::.—."?‘.'

4/4



